Werkstoff-Nr.
Kurzname:

Klassifizierung:

Lieferbare Starken

(Lagerbestand)

1.0038 gemal3 DIN EN 10025-2
S235JR+AR / S235JR+N

Baustahl

3 bis 200 mm

Chemische Zusammensetzung

Friedrich Amtenbrink
Stahl-Service-Center

C Mn

S Cu N

max. max.
0,17% 1,4%

max. max. max
0,035%  0,55% 0,012%

Mechanische Eigenschaften

Streckgrenze ReH:

Zugfestigkeit Rm:

Kerbschlagarbeit:

bis 16 mm mind. 235 MPa

Uber 16 mm mind. 225 MPa

360-510 MPa

mind. 27 J bei 20° C

HiilsbrockstraBe 32 - 34 « 33334 Giitersloh * Telefon 05241 3009-0  Telefax 05241 3009-99 « www.amtenbrink.com ¢ info@amtenbrink.com

Sparkasse Gitersloh« IBAN DE85 4785 0065 0003 0000 73 « Swift WELADED1GTL
Volksbank Gitersloh« IBAN DE90 4786 0125 0500 0085 00 - Swift GENODEM1GTL
Commerzbank Giitersloh « IBAN DE78 4784 0065 0159 8283 00 « Swift COBADEFFXXX
HypoVereinsbank Bielefeld « IBAN DE04 4802 0086 0014 6173 88 « Swift HYVEDEMM344

Geschaftsfiihrer: Stefan Doring

Sitz der Gesellschaft: 33334 Giitersloh < AG Glitersloh HRA 2872
PHG: Amtenbrink Verwaltungs GmbH + AG Giitersloh HRB 1912
Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 126772676



